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AbK Sonderkugelhahn PN
fiir Bitumen

Technische Details

Bezeichnung Typ C/M - Baulédnge nach DIN EN 558-1
Nennweiten DN 15 bis DN 200

Druckstufen PN 10 bis PN 63

Temperaturbereich bis 320°C

Gehéause Edelstahl 1.4571, weitere auf Anfrage
Dichtungen Kugel: Angefedertes Dichtsystem aus Edelstahl

Schaltwelle: Angefederte Graphitpackung (TA-Luft)
Gehause: Dichtringe aus Graphit

Besonderheiten Totraumentlastung
Beidseitig Zapfengelagerte Kugel mit Lagern aus
Hochleistungskunststoff
Reibwertsreduzierung durch Sonderbeschichtung des
Kugeldichtsystems
Wartungsfrei
Fire Safe Design

Betatigung Handbetatigt oder automatisiert

Konstruktiv werden Undichtigkeiten nach AuBen ausgeschlossen, was flr eine gefahrenfreie
und sichere Verarbeitung/Verladung des heiBBen Bitumens sorgt. Damit leistet der AbK Bitumen
Kugelhahn einen aktiven Beitrag zur Sicherheit Ihrer Anlagen und lhrer Mitarbeiter!

In Kombination mit unseren AMG Antrieben, ist dieser Kugelhahn fir Sie die beste Wahl! Unsere technischen
Ansprechpartner beraten Sie gerne und gehen auf sdmtliche Rickfragen und Wiinsche ein.
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