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1. SADT – DOPPELTWIRKEND MIT TANDEMKOLBEN 

VARIANTE Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild 

01 

RECHTS 

Standard 

 Standard 
Doppeltwirkender 90° Schwenkantrieb 

 

Quer 
 

Schaltstellung 0° Schaltstellung 90° 

Entlüftung Innenkammer (2 + 2-1) 
Belüftung Aussenkammer (4 + 4-1) 
→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

 

Belüftung Innenkammer (2 + 2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4 + 4-1) 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

 

VARIANTE Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild 

02 

RECHTS 

Standard 

 Ritzel um 90° gedreht 
Doppeltwirkender 90° Schwenkantrieb 

 

Quer 
 

Schaltstellung 0° Schaltstellung 90° 

Entlüftung Innenkammer (2 + 2-1) 
Belüftung Aussenkammer (4 + 4-1) 
→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

 

Belüftung Innenkammer (2 + 2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4 + 4-1) 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 
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VARIANTE Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild 

03 

LINKS 

Standard 

 Ritzel um 90° gedreht 
Kolben um 180° gedreht 

Doppeltwirkender 90° Schwenkantrieb 

 

Quer 
 

Schaltstellung 0° Schaltstellung 90° 

Entlüftung Innenkammer (2 + 2-1) 
Belüftung Aussenkammer (4 + 4-1) 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

 

Belüftung Innenkammer (2 + 2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4 + 4-1) 
→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

 

VARIANTE Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild 

04 

LINKS 

Standard 

 Kolben um 180° gedreht 
Doppeltwirkender 90° Schwenkantrieb 

 

Quer 
 

Schaltstellung 0° Schaltstellung 90° 

Entlüftung Innenkammer (2 + 2-1) 
Belüftung Aussenkammer (4 + 4-1) 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

 

Belüftung Innenkammer (2 + 2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4 + 4-1) 
→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 
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2. SADF – DOPPELTWIRKEND MIT FEDERSPEICHER 

VARIANTE Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild 

01 

RECHTS 

Standard 

 

Standard 
Doppeltwirkender 90° Schwenkantrieb mit SICHERHEITSSTELLUNG 

Antrieb kann auch einfachwirkend (SAF) betrieben werden 
SAF Ansteuerung über 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! 

SADF Ansteuerung über 5/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! 

 

Quer 
 

Schaltstellung 0° Schaltstellung 90° Sicherheitsstellung 0° (Ausfall Steuerluft) 

SA
F 

3/
2-

W
eg

e-
Ve

nt
il 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

Belüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 
   

SA
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il  

Entlüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Belüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

Belüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 
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VARIANTE Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild 

02 

RECHTS 

Standard 

 

Ritzel um 90° gedreht 
Doppeltwirkender 90° Schwenkantrieb mit SICHERHEITSSTELLUNG 

Antrieb kann auch als einfachwirkend (SAF) betrieben werden 
SAF Ansteuerung über 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! 

SADF Ansteuerung über 5/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! 

 

Quer 
 

Schaltstellung 0° Schaltstellung 90° Sicherheitsstellung 0° (Ausfall Steuerluft) 

SA
F 

3/
2-

W
eg

e-
Ve

nt
il 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

Belüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 
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2-
W
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il  

Entlüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Belüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

Belüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 
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VARIANTE Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild 

03 

LINKS 

Standard 

 

Ritzel um 90° gedreht 
Kolben um 180° gedreht 

Doppeltwirkender 90° Schwenkantrieb mit SICHERHEITSSTELLUNG 
Antrieb kann auch als einfachwirkend (SAF) betrieben werden 

SAF Ansteuerung über 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! 
SADF Ansteuerung über 5/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! 

 

Quer 
 

Schaltstellung 0° Schaltstellung 90° Sicherheitsstellung 0° (Ausfall Steuerluft) 

SA
F 

3/
2-

W
eg

e-
Ve

nt
il 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

Belüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 
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il  

Entlüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Belüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

Belüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 
   

 
  

 4 2 
WIRKRICHTUNG LINKS 

VARIANTE 03 

2 

 2 
 

 
4 

2 

2-1 2-1 
4 2 

2-1 2-1 
4 2 

2-1 2-1 
4 2 

2-1 2-1 
4 2 

2-1 2-1 
4 2 

2-1 2-1 
4 2 



 

VARIANTEN 
AMG-Pesch DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE 

TYP SADT DOPPELTWIRKEND TANDEMKOLBEN 
TYP SADF DOPPELTWIRKEND FEDERSPEICHER 

QH-121dt 

Revision  
 

 Seite 6 von 6 
gespeichert unter: P:\QS\__QW_2001\__QMH-Inhalt\QM-Handbücher\QH-121dt_Varianten-SADT_SADF.docx 

 
 

VARIANTE Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild 

04 

LINKS 

Standard 

 

Kolben um 180° gedreht 
Doppeltwirkender 90° Schwenkantrieb mit SICHERHEITSSTELLUNG 

Antrieb kann auch als einfachwirkend (SAF) betrieben werden 
SAF Ansteuerung über 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! 

SADF Ansteuerung über 5/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! 

 

Quer 
 

Schaltstellung 0° Schaltstellung 90° Sicherheitsstellung (Ausfall Steuerluft) 

SA
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3/
2-

W
eg
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Ve
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il 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

Belüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 
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2-
W
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Entlüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Belüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 

Belüftung Innenkammer (2) Belüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Spannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Uhrzeigersinn 

Entlüftung Innenkammer (2) Entlüftung Innenkammer (2-1) 
Entlüftung Aussenkammer (4) → Entspannung Federpakete 

→ Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn 
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