AMG-PESCH VARIANTEN
AMG-Pesch DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE QH-151dt
TYP DAD DOSIERANTRIEB DOPPELTWIRKEND
ERIKS TYP DAF DOSIERANTRIEB EINFACHWIRKEND Revision
1. DAD — DOPPELTWIRKEND MIT STUFENLOS EINSTELLBARER ZWISCHENSTELLUNG
VARIANTE | Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild
VARIANTE 01
Standard WIRKRICHTUNG RECHTS
a Standard I
- 90° Schwenkantrieb mit den Schaltstellungen 0°, 90° und (@@\
RECHTS stufenlos einstellbarer Zwischenstellung @
aQ bei Ansteuerung Uber 3x 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! I @
uer
Schaltstellung 0° Schaltstellung 0° = Zwischenstellung Schaltstellung 90° Schaltstellung 90° = Zwischenstellung
Entliftung Innenkammer (2) Bellftung Innenkammer (2) BelUftung Innenkammer (2) Entliftung Innenkammer (2)
BellUftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4)
Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1) Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1)
— Ritzel dreht im Uhrzeigersinn — Ritzel dreht im Gegenuhrzelgersmn — Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn — Ritzel dreht im Uhrzelgersmn
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MV1 = 1 | Mv2=0 | MV3=0 MV1 =0 | MV2 = 1 | MV3=1 MVi=0 | Mv2=1 [ MV3=0 MVi=0 | MV2=0 | MV3=1
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AMG-PESCH
VARIANTEN QH-151dt
AMG-Pesch DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE
TYP DAD DOSIERANTRIEB DOPPELTWIRKEND
ERIKS TYP DAF DOSIERANTRIEB EINFACHWIRKEND Revision
VARIANTE |  Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild
VARIANTE 02
Standard WIRKRICHTUNG RECHTS
0 Ritzel um 90° gedreht I I
- 90° Schwenkantrieb mit den Schaltstellungen 0°, 90° und (@@\
RECHTS stufenlos einstellbarer Zwischenstellung e
aQ bei Ansteuerung Uber 3x 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! I I
uer
Schaltstellung 0° Schaltstellung 0° = Zwischenstellung Schaltstellung 90° Schaltstellung 90° = Zwischenstellung
Entliftung Innenkammer (2) Bellftung Innenkammer (2) BelUftung Innenkammer (2) Entliftung Innenkammer (2)
Bellftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4)
Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1) Entliftung Aussenkammer (4-1) Beluftung Aussenkammer (4-1)
— Ritzel dreht im Uhrzeigersinn — Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn — Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn — Ritzel dreht im Uhrzelgersmn
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AMG-PESCH VARIANTEN
AMG-Pesch DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE QH-151dt
TYP DAD DOSIERANTRIEB DOPPELTWIRKEND
ERIKS TYP DAF DOSIERANTRIEB EINFACHWIRKEND Revision
VARIANTE |  Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild
VARIANTE 03
Standard ! Ritzel um 90° gedreht WIRKRICHTUNG LINKS
_ Kolben um 180° gedreht I I I @
LINKS 90° Schwenkantrieb mit den Schaltstellungen 0°, 90° und e \
stufenlos einstellbarer Zwischenstellung @
Quer bei Ansteuerung Uber 3x 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! I I I
Schaltstellung 0° Schaltstellung 0° = Zwischenstellung Schaltstellung 90° Schaltstellung 90° = Zwischenstellung
Entliftung Innenkammer (2) Bellftung Innenkammer (2) BelUftung Innenkammer (2) Entliftung Innenkammer (2)
Bellftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4)
Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1) Entliftung Aussenkammer (4-1) Beluftung Aussenkammer (4-1)
— Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn — Ritzel dreht im Uhrzeigersinn — Ritzel dreht im Uhrzeigersinn — Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn
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AMG-PESCH
VARIANTEN QH-151dt
AMG-Pesch DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE
TYP DAD DOSIERANTRIEB DOPPELTWIRKEND
ERIKS TYP DAF DOSIERANTRIEB EINFACHWIRKEND Revision
VARIANTE |  Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild
VARIANTE 04
Standard WIRKRICHTUNG LINKS
Kolben um 180° gedreht
LINKS 90° Schwenkantrieb mit den Schaltstellungen 0°, 90° und I I I @\(@
stufenlos einstellbarer Zwischenstellung m
aQ bei Ansteuerung Uber 3x 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! I I I
uer
Schaltstellung 0° Schaltstellung 0° = Zwischenstellung Schaltstellung 90° Schaltstellung 90° = Zwischenstellung
Entliftung Innenkammer (2) Bellftung Innenkammer (2) BelUftung Innenkammer (2) Entliftung Innenkammer (2)
Bellftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4) Entliftung Aussenkammer (4)
Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1) Entliftung Aussenkammer (4-1) Beluftung Aussenkammer (4-1)
— Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn — Ritzel dreht im Uhrzeigersinn — Ritzel dreht im Uhrzeigersinn — Ritzel dreht im Gegenuhrzelgersmn
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AMG-PESCH VARIANTEN
AMG-Pesch DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE QH-151dt
TYP DAD DOSIERANTRIEB DOPPELTWIRKEND
ERIKS TYP DAF DOSIERANTRIEB EINFACHWIRKEND Revision
2. DAF — EINFACHWIRKEND MIT STUFENLOS EINSTELLBARER ZWISCHENSTELLUNG
VARIANTE | Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild
VARIANTE 01
Standard WIRKRICHTUNG RECHTS
Standard I I
90° Schwenkantrieb mit den Schaltstellungen 0°, 90° (@ ’%
RECHTS und stufenlos einstellbarer Zwischenstellung @
Quer bei Ansteuerung Uber 2x 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!!
u
Schaltstellung 0° Schaltstellung 0° = Zwischenstellung Schaltstellung 90° Schaltstellung 90° = Zwischenstellung
Entliftung Innenkammer (2) Bellftung Innenkammer (2) Bellftung Innenkammer (2) Entliftung Innenkammer (2)
Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1) Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1)
01 — Entspannung Federpakete — Spannung Federpakete — Spannung Federpakete — Spannung Federpakete

— Ritzel dreht im Uhrzeigersinn

— Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn

— Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn

— Ritzel dreht im Uhrzeigersinn
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— Ritzel dreht im Uhrzeigersinn

— Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn

— Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn

AMG-PESCH VARIANTEN
AMG-Pesch DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE QH-151dt
TYP DAD DOSIERANTRIEB DOPPELTWIRKEND
ERIKS TYP DAF DOSIERANTRIEB EINFACHWIRKEND Revision
VARIANTE |  Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild
Standard VARIANTE 02
tandar
Ritzel um 90° gedreht I I WIRKRICHTUNT RECIHTS
90° Schwenkantrieb mit den Schaltstellungen 0°, 90°
RECHTS und stufenlos einstellbarer Zwischenstellung e (® %
Quer bei Ansteuerung Uber 2x 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! I I
u
Schaltstellung 0° Schaltstellung 0° = Zwischenstellung Schaltstellung 90° Schaltstellung 90° = Zwischenstellung
Entliftung Innenkammer (2) Bellftung Innenkammer (2) BelUftung Innenkammer (2) Entliftung Innenkammer (2)
Entliftung Aussenkammer (4-1) Beluftung Aussenkammer (4-1) Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1)
02 — Entspannung Federpakete — Spannung Federpakete — Spannung Federpakete — Spannung Federpakete

— Ritzel dreht im Uhrzeigersinn
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AMG-PESCH
VARIANTEN QH-151dt
AMG-Pesch DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE
TYP DAD DOSIERANTRIEB DOPPELTWIRKEND
ERIKS TYP DAF DOSIERANTRIEB EINFACHWIRKEND Revision
VARIANTE |  Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild
VARIANTE 03
Standard Kolben um 180° gedreht WIRKRICHTUNG LINKS
Ritzel um 90° gedreht I I I
LINKS 90° Schwenkantrieb mit den Schaltstellungen 0°, 90° f(
und stufenlos einstellbarer Zwischenstellung e
Quer bei Ansteuerung Uber 2x 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! I
Schaltstellung 0° Schaltstellung 0° = Zwischenstellung Schaltstellung 90° Schaltstellung 90° = Zwischenstellung
Entliftung Innenkammer (2) Bellftung Innenkammer (2) BelUftung Innenkammer (2) Entliftung Innenkammer (2)
Entliftung Aussenkammer (4-1) Beluftung Aussenkammer (4-1) Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1)
03 — Entspannung Federpakete — Spannung Federpakete — Spannung Federpakete — Spannung Federpakete
— Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn — Ritzel dreht im Uhrzeigersinn — Ritzel dreht im Uhrzeigersinn — Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn
=
: , | -
b 4-1]
(o)) Svd i
S y ] y
= \ 1 1 ) \
% AL s Tt \ o A M o AW
& A T A <7 <7 < A 7 A
MV1 MV2 MV1 MV2 MV1 MV2 MV1 MV2
Ansteuerung Ventile Ansteuerung Ventile Ansteuerung Ventile Ansteuerung Ventile
MV1=0 | MV2 =0 MV1 = 1 | MV2 = 1 MV1 = 1 | MV2 =0 MV1=0 | MV2 = 1
Seite 7 von 8

gespeichert unter:https://eriksr2-my.sharepoint.com/personal/dr_allal_haddadi_eriks_com/Documents/Desktop/Varianten/QH-151dt_Varianten-DAD-DAF.docx



— Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn

— Ritzel dreht im Uhrzeigersinn

— Ritzel dreht im Uhrzeigersinn

AMG-PESCH VARIANTEN
AMG-Pesch DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE QH-151dt
TYP DAD DOSIERANTRIEB DOPPELTWIRKEND
ERIKS TYP DAF DOSIERANTRIEB EINFACHWIRKEND Revision
VARIANTE |  Wirkrichtung Aufbau Bemerkung Typenschild
Standard VARIANTE 04
andar
Kolben um 180° gedreht WIRKRICHTUNG LINKS
90° Schwenkantrieb mit den Schaltstellungen 0°, 90°
LINKS . tstellung In | il ¥
und stufenlos einstellbarer Zwischenstellung m
Quer bei Ansteuerung Uber 2x 3/2-Wege-Ventil Verrohrung erforderlich!!! I I
u
Schaltstellung 0° Schaltstellung 0° = Zwischenstellung Schaltstellung 90° Schaltstellung 90° = Zwischenstellung
Entliftung Innenkammer (2) Bellftung Innenkammer (2) BelUftung Innenkammer (2) Entliftung Innenkammer (2)
Entliftung Aussenkammer (4-1) Beluftung Aussenkammer (4-1) Entliftung Aussenkammer (4-1) Bellftung Aussenkammer (4-1)
04 — Entspannung Federpakete — Spannung Federpakete — Spannung Federpakete — Spannung Federpakete

— Ritzel dreht im Gegenuhrzeigersinn
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