AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE
TYP SAD / SAF 180°

Technische Daten

Bauart :
Konstruktionsmerkmal :

Schwenkwinkel :
Steuerdruck :
Steuermedium :

Umgebungstemperatur :
Einbaulage :
Korrosionsbestéandigkeit :
Schmierung :

Dichtelemente :
Oberflachenschutz :
Deckel:

Wartung und Inspektion :

angewandte Norm :

Pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb
Zahnstangen-Ritzel-Prinzip, Kolbenfiihrung iber
FUhrungsstangen

180° (justierbar lber ausblassichere, auere Anschlage)180° -5°/+3°
mind. 2 bar, max. 8 bar

gefilterte, trockene Druckluft bzw. alle nicht
aggressiven gasférmigen Medien

-25°C bis +80°C

beliebig

innen und auf3en (Industrieatmosphéare)
Dauerschmierung mit Schmierfett

DIN 51825-K2K-30

Perbunan-O-Ringe, 70 Shore

Gehause: Hart-Eloxal

GLISS-COAT

Der AMG-Doppelkolben-Schwenkantrieb

ist wartungsfrei.

Voraussetzungen hierflr sind :

« fachgerechter Aufbau des Antriebes
« einwandfrei aufbereitetes Steuermedium
» normale Umgebungsverhaltnisse

DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79

TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHALTEN
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AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE Bauart SAD / SAF
TYP SAD / SAF 180° Baugroge 05
A (doppeltwirkend) 133
- Al (einfachwirkend) 258
Baugrofle | 05 5 B 69
Gewicht [kg] c 63
D 11
Typ SAD 1,6 ol o E 32
Typ SAF 2,3 F 37
G 50
B .
Fullvolumen [dm3] H 63
Typ SAD 0,15 K -
L 20
Typ SAF 0,15 J -
Schaltzeiten [sek.] ¥ oM -
N 50
Typ SAD  AUF 0,2 o 7
Typ SAD ZU 0,2 P 17
SwW 8
Typ SAF?  AUF 0,2 | 1) Schaltzeiten bei 4,5 bar Steuerdruck Anschluss FO5
> ohne Belastung 1SO 5211
2) Type SAF mit 4 (4 bar) Federn
Typ SAF? ZzU 0,1 24, =
D ds 50
d4X h3 M6x10
Anzahl der 4
Feder- . Schrauben
TN Luftmoment Ma [Nm] bei Steuerdruck pe [bar] - 3
Typ Feder- 4
anzahln | Ms [Nm] 2 bar 2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 6,5 bar 7 bar 7,5 bar 8 bar ls 12,5
S 11
MIN |MAX MIN |MAX MIN | MAX| MIN [MAX] MIN | MAX] MIN | MAX] MIN |MAX MIN |MAX MIN |MAX MIN |MAX MIN [MAX| MIN [MAX| MIN |MAX| MIN | MAX
SAD 05 - - 4.5 5,8 7,2 8,5 9,8 11,1 12,5 13,8 15,1 16,5 17,8 19,1 20,4 AMG-PESCH"
4 (4bar) | 36 | 6,0 12136 125(49]|38|62]|51|75]|65|89]78(10,2] 91 |115]105(12,9|11,8|14,2]13,1|15,5|14,4|16,8
SAF 05 4(5bar) | 44 | 7,8 07 (41]|20|54]|33|67]47|81|60(94]73]10,7] 8,7 (12,1]10,0|13,4|11,3|14,7|12,6|16,0
4(6bar) | 50 | 95 03(48]|16|61]30)|75]43|88]56(101] 70 |115]| 8,3 (12,8| 9,6 |14,1|10,9|15,4
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