AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEB
TYP SADF - M 180° BR0O3C

Technische Daten

Bauart :

Konstruktionsmerkmale :
Schwenkwinkel :

Steuerdruck :
Steuermedium :
Umgebungstemperatur :
Einbaulage :
Korrosionsbestandigkeit :
Schmierung :

Dichtelemente :
Oberflachenschutz :

Wartung und Inspektion :

Angewandte Normen :

Pneumatischer Doppelkolben Schwenkantrieb 180° doppeltwirkend mit einer
reproduzierbare federzentrierte 90° Mittelstellung
Zahnstangen-Ritzel-Prinzip, Kolbenfiihrung tiber Flihrungsstangen
Fester Schwenkwinkel 0° bis 180° (Standard)

Federzentrierte 90° Mittelstellung

min. 2 bar, max. 8 bar

gefilterte, trockene Druckluft

-25°C bis +80°C

beliebig

Industrieatmosphare

Lebensdauerfettschmierung

ISO 51825-K2K-30

NBR-O-Ringe, 70 Shore

Gehause eloxiert und farbnachverdichtet

Deckel KTL Tauchlackierung

Der AMG-Doppelkolben-Schwenkantrieb ist innerhalb der

Lebensdauer wartungsfrei.

Voraussetzungen hierflr sind :

« fachgerechter Aufbau des Antriebes

« einwandfrei aufbereitetes Steuermedium

* normale Umgebungsverhaltnisse

* Einhaltung der bestimmungsgemafRen Verwendung
(Siehe hierzu die Montage und Wartungsanleitung)

DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79
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AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEB Bauart SADF - M
TYP SADF - M 180° BR0O3C BaugroRe 30
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